Mendelova
univerzita
v Brné

vydava

OSVEDCENI

€. ZSTV-032-21

na vyrobek:
Plastové zdviZzné posuvné balkonové dvere, systém VEKAMOTION 82

vyrobce:
] RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
Misto vyroby: Na Bazantnici 1554, 696 81 Bzenec
Ceska republika
ICO: 60724862

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédcuje, ze:
o u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:
Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota

Sé’t‘l?‘n’“ proti zatizen| SN EN 12210 tiida C2/B3 - balkénové dvefe — schéma A

Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 7A - balkénové dvere — schéma A ,
Rw (C; Cy) = 32 (-1; -5) dB - balkdnové dvere o rozméru 1,48 x
2,18 m se sklem Ry, (C; Cy) = 30 (-1; 4) dB
Rw (C; Cu) = 33 (-1; -6) dB - balkénové dvere o rozméru 1,48 x
2,18 m se sklem Ry (C; Cy) = 33 (-2; -6) dB
Rw (C; Cy) = 35 (-1; -5) dB - balkdnové dvere o rozméru 1,48 x
2,18 m se sklem Ry, (C; Gy) = 36 (-1; -5) dB
Rw (C; Cv) = 30 (-1; -5) dB - balkonové dvere o rozméru 3,50 x
2,20 m se sklem Ry (C; C¢) = 30 (-1; 4) dB
Rw (C; Cv) = 31 (-1; -6) dB - balkonové dvere o rozméru 3,50 x
2,20 m se sklem Ry (C; Cy) = 33 (-2; -6) dB ,
Rw (C; Cy) = 33 (-1; -5) dB - balkdnové dvere o rozméru 3,50 x
12,20 m se sklem Ry (C; Gy) = 36 (-1; -5) dB ;
‘Uw = 1,3 (1,2) W/(m2K) - balkdnové dvere — schéma A
s izolacnim dvojsklem Ug=1,1 W/m2.K nebo Ug=1,0 W/m2.Ka s
rameckem Chromatech ultra F R eyl
‘Uw = 1,1 (0,93) W/(m2.K) - balkonové dvere — schéma A
‘s izolaénim trojsklem Ug=0,7 W/m2.K a s rameckem Chromatech
‘ultra F
Uw = 1,0 (0,85) W/(m2.K) - balkonové dvefe — schéma A
s izolaénim trojsklem Uy=0,6 W/m2.K a s rémeckem Chromatech
‘ultra F
Uw = 0,95 (0,78) W/(m2.K) - balkdnové dvere — schéma A
s izolacnim trojsklem Ug=0,5 W/m2.K a s rameckem Chromatech
ultra F
Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 - balkénové dvefe — schéma A
* Prvni hodnota plati pro rozmér 1,48 x 2,18 m, hodnota v zavorce plati pro rozmér 3,50 x 2,20 m.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Priifbericht Nr. 19-003900-PR0O1 vydaného dne 25.03.2020 ift Rosenheim
GmbH, ift-Nachweis Klassifizierungsbericht Nr. 19-003900-PR0O1 vydaného dne 25.03.2020 ift Rosenheim
GmbH, Protokolu o stanoveni zvukové izolace oken podle EN 14351-1:2006+A2:2016, pfiloha B ¢. Rw-004-21
vydaného dne 02.07.2021 Oznamenym subjektem ¢. 1389 - MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304 a
Protokolu o vypoctu soucinitele prostupu tepla U podle CSN EN ISO 10077-1 €. U-082-21 vydaného dne

Akustické vlastnosti Deklarovana hodnota

Soucinitel prostupu tepla*  Deklarovana hodnota

02.07.2021 Oznamenym subjektem €. 1389 - MENDELY; pracevisté Zlin, K Cihelné 304. s
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