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Moderhy hlinikovy profilovy systém na vyrobu okien a dveri
SO zvysenou poziadavkou na tepelnu izolaciu. Odporicame
na“tealizaciu budov s nizkou energetickou narocnostou a na
rekonstgkeie s ucelom zniZenia energetickej narocnosti.
Prispieva ajlepseniu komfortu v tradi¢nych budovach.
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Tepelnoizolacny hlinikovy systém na vyrobu vchodovych dveri

s tepelnoizolacnou vyplrou. Systém sa doddva s vyplimi v

siroke]j skale farieb a vzorov. Konstrukcné prvky su prevzaté

zo systému STAR, ¢im su zabezpecené dokonalé 0 - i

tepelnoizolacné vlastnosti dveri. i ! ot TEX ]
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Rez dnu otvaravych dveri s
obgjstranne skrytym kridiom

GT, dvere s panelovymi vlozkami
STAR, DVERE SO SKRYTYM KRIDLOM

TECHNICKE UDAJE

SYSTEM MATERIAL HR. RAMU HR. KRIDLA  HR.ZASKLENIA*  TYP OKNA TYP DVERI
Star hlinik / Fix 14-72 mm Fasédny systém,
okno tepelny izolator 90 mm 99 mm BNy 23-81 mm Fix, 05
Star hlinik / jednokridlové, dvojkridiove,
dvere tepelny izolator 90 mm 99 mm 14-72 mm tvaranie von,
otvaranie dovnutra
. hlinik / HRUBKA VYPLNE jednokridlové dvere,
m Panelové dvere 0|Inalmi d 90 mm 99mm jednostranne skryté kridlo 22-83 mm otvaranie von,
poly obojstranne skryté kridlo 90 mm otvéranie dovntra

* V pripade tepelnoizolacnych skiel je potrebné pouZit minimalne 12mm distancny ramik!

VYKON
SYSTEM SUCINITEL PRENOSU TEPLA U1**| Priepustnost vzduchu Odolnost proti vetru Vodotesnost
GT okno U, 20,73 W/m’K Class 4; EN 12207 Class C4; EN 12210 Class E900; EN 12208
GT dvere U, 21,21 W/m’K Class 4; EN 12207 Class C5; EN 12210 Class E1350; EN 12208
PD dvere o rolz’;njg'go‘é‘@:& . Class 4; EN 12207 E2400; EN 12210 7A (300 Pa); EN 12208

** Sucinitel prestupu tepla zavisi od zloZenia profilu a hrubky vypine
I Koeficient U1 urcuje prestup tepla profilu. Cim je hodnota nizsia, tym je tepelnoizola¢na schopnost profilu lepsia.
[l Ucelom testu priepustnosti vzduchu je ur¢it, kolko vzduchu prepustia zatvorené dvere a okno pri $pecifikovanom tlakovom rozdiele.
[l Odolnost proti vetru je mierou tuhosti profilu. Skuska sa vykondava s rastdcimi tlakovymi rozdielmi produkovanymi na vonkajsom
a vnutornom povrchu okna, ¢im sa simuluje tlak vetra resp. saci efekt. Podla sticasnych noriem rozliSujeme 5 tried odolnosti proti vetru (od 1 do 5)

a tri pripustné triedy deformacie (A, B, C). Vyssia trieda oznacuje vyssi stupen odolnosti proti vetru.

B Vodotesnost je mierou odolnosti proti dazdovej vode, pocas skusky sa tlakovy rozdiel na vonkajsom a vnitornom povrchu okna zvyiuje,
az kym neprepusti nan nanesenu vodu.




