RI OKINA

PROHLASENI O SHODE

NV163 /AL-D / PZ - PE50 / 7-2019

Prohlaseni o shodé vydava

Obchodni jméno: RI OKNA a.s. 5

Sidlo: Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Ceska republika

IC: 60724862

jako vyrobce vyrobku

Nazev: Hlinikové vnitfni dvere

Typ: Systém PONZIO PE 50

Provedeni: Jedno a dvoukfidlové typy dvefi, oto€né, dovnitf a ven oteviravé

Zamysleny zpusob pouziti:

Hlinikové vnitini dvefe s prahlednou, prisvitnou nebo neprisvitnou vyplini jsou uréeny pro pouziti do bytovych
domu, bank, kancelafi, sklad( a jinych komercnich prostor, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni
odolnost a koufotésnost.

Systémy posuzovani a ovérovani shody:
Posouzeni shody bylo provedeno v souladu s nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢.
312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. postupem posuzovani shody podle § 7.

V souladu s vySe uvedenym postupem posuzovani shody byl na vyrobek vydan:
Protokol o ovéfeni shody typu vyrobku podle ustanoveni §10 zédkona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpist, o technickych poZadavcich na vyrobky a §7 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €.
312/2005 Sb. a Nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. €. OSV — 2013 — 007/Z rev.2 vydany dne 27. 06. 2019
Autorizovanou osobou €. 212 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovidté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin
— Louky, Ceska republika.
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Vlastnosti hlinikovych vnitrnich dvefi, systém PONZIO PE 50 jsou ve shodé s
vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1.

Tabulka 1
Zakladni charakteristiky Vlastnost Technicka specifikace
Odolnost proti svislému zatizeni Trida 3 CSN EN 1192
Odolnost proti statickému krouceni Trida 3 CSN EN 1192
Odolnost proti narazu mékkym a tézkym télesem Trida 3 CSN EN 1192
Odolnost proti narazu tvrdym télesem Trida 3 CSN EN 1192

Vyrobce ma zaveden a udrzovan systém managementu kvality, systém environmentalniho managementu,
systém managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s pozadavky ISO 9001:2015, ISO
14001:2016 a OHSAS 18001:2007

Vlastnosti vyrobku splfiuji zakladni pozadavky nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢&.
312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb., konkretizovanymi CSN EN 1192. Viyrobek je za podminek
obvyklého, resp. v navodu k pouzivani uréeného zplsobu pouziti bezpeény; vyrobce pfijal opatfeni, kterymi
zabezpecuje shodu vSech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
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Petr Ingr
Pfedseda predstavenstva RI OKNA a.s.
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