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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
ﬂ DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi
pracovité Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky

vydava

Zadateli: RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

CERTIFIKAT

na viastnost vvyrobku
¢.CV -21 -164/Z

Vyrobek: Hlinikové vnéjsi (vehodové) dvere, systém PONZIO PE 78NHI

Vyrobce: RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

Popis:

Provedeni Jednokiidlové a dvoukfidlové dvefe, otoéné, dovnitf a ven oteviravé,

Zarubef a Zarubriovy profil 7862, 7862/Z, rohové spojenl je provedeno spojovacimi rohy NT 4516, NT 51,

kfidlo PE702 a ¢epy NT 908, kfidlovy profil 7864, 7865, rohové spojeni je provedeno spojovacimi rohy PE
725, PE 702, NT 40, dopinéni profilli o izolaci pro PE 78NHI : TR03, XP7804

Dal$i profily 7851, 7856 — pficka, sloupek, dveini prah 7516, 7518 Al s pferudenym tepelnym mostem

Vyplf termoizolaéni vypingé s Up = 1,3; Up = 1,0; Uy = 0,9; U, = 0,6 nebo

izolagni sklo ve sloZeni: Float 4 mm / 16 mm rdmed&ek Chromatech Ultra variantné ramecky s vy$si
izolaci Super Spacer Premium a Swiisspacer Ultimate, Argon / iplus Top 1.1 4 mm — U, = 1,1 a dalsi
skla odpovidajiciho sloZenis Uy=1,1; U; =10, U;=0,9; U;=08; Uy =0,7; U, =06; Uy =0,5
Zasklivaci lista 4502 — 4599 s EPDM t&sn&nim — vnitfni GO03D, G004D, G045D, G005D, vnéjsi

G009D
Tésnéni dvoustupfiové EPDM tésnéni vnitini a vnéjsi — GO017D, na spodni strané kfidla u prahu t&snéni
G090P
Kovani zédmek KFV AS 2750, pfipadné G-U, ASSA ABLOY, BERA, 3x dvoudilné zavésy série Fapim Loira
kazdé kfidlo
Vysledek:
Nézev ovéifovaného parametru ZkuSebnl metoda Vysledky
Privzdudnost CSN EN 1026 tfida 3 nebo 4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez priniku vody do 200 Pa nebo 600 Pa
Odolnost proti zatiZzenl vétrem relativni ¢elni prihyb < 1/200 nebo 1/300,
(zkusebni tlak pro tfidu 2, 3) CSN EN 12211 funkéni, bez viditelnych deformaci
Soucinitel prostupu tepla Up (v pofadi podle . 1,6/1,2/1,2/1,0;
Uy nebo Uy uvedenych vyplni) CSN EN 150 10077-1 14/1,4/13/12/1,111,1/1,0 W/(m?K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12207 priivzdusnost: tfida 3 — ven oteviravé dvefe
trida 4 — dovnitr oteviravé dvere
CSN EN 12208 vodotésnost: tiida 5A - dovnitF oteviravé dveie

tiida 9A — ven oteviravé dvefe

CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem:  tfida C2/B3 — dovnit oteviravé dveie
tiida C3 — ven oteviravé dvefe

CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla: Un20<1,7 Wf(mz. K)

Podklady: Protokol o posouzeni vlastnosti vyrobku €. 1390-CPR-0082-2015/Z vydany CSl a.s. — NB 1390,
Protokol o zkouskach &. LK-01-01561/14/R44NK vydany ITB Warszawa, objednavka dne 23.6.2021.

bné uvedena v protokole o zkouskach.
\nenahrazuje certifikaci podle zékona

Certifikat platf pouze pro vyrobek, jehoz Specif#cé\qwg
OsvédCuje vyse uvedené viastnosti v?robky@ﬁéznamenﬁ a

VAT

Datum vydani: 24.06.2021 :
Ing. Jindfich Mrlik

Platnost do: 24.06.2024




