® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovi§té ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLiN - Louky

vydava

Zadateli: RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
¢. CV -19 -377/Z

Vyrobek: Hlinikové vnitini dvefe, systém PONZIO PE 50

Vyrobce: RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

Popis:

Provedeni | Vnitini dvefe jednokfidlové a dvoukfidiové, dovnitf a ven oteviravé

Zaruben a kfidlo Zérubﬁovy profi | & 5245, 5448, 5462C, 5345, 5442C, rohové spojeni je provedeno

spojovacimi rohy NT123, NT4515 a kfidlovy profil ¢. 5464, 5465, 5446, 5447, rohové
spojeni je provedeno spojovacimi rohy NT123, NT4515; 5456, 5463, 5465, 5444, 5497 —
| _— ~ pficka, sloupek
Prah Prah €. 5116, 5319 ) _
Vyplii Panel sloZeni - hlinikovy plech 1 mm — 18 mm OSB - -1 mm hhnikovy plech nebo
sklo — 33.1 nebo izola&ni sklo ve sloZeni: Float 8 mm / 16 mm rameéek Chromatech

Ultra, Argon / 44 .1,
zasklivaci lista 4529-4599, 4457-4464 s EPDM tésnénim — vnitini GO03D, G004D,
G045D, GO05D, vnéjsi GOO8D, GOOSD

Tésnéni dvoustupiiové EPDM tésnéni vnitini a vnéjsi — G017D, G341D na dolni strané kfidla u |
| | prahu tésnéni G341D, stiraci karta¢ pro bezprahové provedeni FPG10 a FPG15
Kovani zamek Ponzio IS 7811/30 nebo IS 7812/30 nebo zamek KFV AS 2750, oviadani klikou a |

| klicem, pfipadné G-U, ASSA ABLOY, GEZE, pfestavitelné uzaviraci plechy, 3x dvoudilné
| zavésy série Fapim Loira kaZzdé kfidlo

~120 J CSN EN 949 Deformace < 2 mm

Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru | Zkusebni metoda | Vysledky
' Odolnost proti svislému zatizeni — 800 N ' CSN EN 947 Deformace < 1 mm
(Odolnost proti statickému krouceni — 300 N ; i CSN EN 948 Deformace < 2 mm
Odolnost proti narazu meékkym a tézkym télesem |

d

|

 stfedni hodnota prumén.l vt;sku
| < 20 mm a stfedni hodnota
Odolnost proti narazu tézkym télesem — 5 J | CSN EN 950 hloubek vtisku < 1,0 mm a

; maximalni hodnota hloubek vtisku
i j <1,5 mm

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vilastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuije: CSN EN 1192 mechanicka odolnost: trida 3

Podklady: Protokol o ovéfeni shody typu vyrobku & OSV-2013-0007/Z rev.1 vydany CSl a.s. — AO 212.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkoudkéch.
Osvéddéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamenéa ani nenahrazuje certifikaci podie zdkona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky. . —

/&

entr,

Datum vydani:  27.06.2019
Platnost do: 30.06.2022
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D. ~




